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AUFDACHPROGRAMM/FLACHDACHPROGRAMM 
 
Flachkollektor,Typ: T-200-;  A-250 - (Für Aufdach-und Flachdachmontage ) Produktgruppe  A 
 
 
 
 Typ: T-200 ( 1952 mm x 1052 mm x 85 mm)) u.        T-250 ( 2103 mm x 1205 mm x 85 mm)        
 Garantie: 10 Jahre !! 
 

 
       

 
      

 
 
 

         
    

  
                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Tauchrohr für Fühler   4) Alu-Rahmen dunkel eloxiert 
2) Verpresste Eckverbindungen  5) Sammelrohr mit ¾“ Verschraubung 
3) Alu Glasabeckrahmen   6) Solarglas 4 mm 
7) Montagefuß 

Rahmenkollektor f. Auf- und Flachdachmontage 
 
Stabile Alu-Rückwand 
 
Rahmen aus Alu 
 
Modulverschaltung bis 8 Stück parallel 
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Techn. Daten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kollektorherstellung nach DIN ISO 9001 
Bedingungen für Umweltzeichen „Blauer Engel“ 
Mindestertragsnachweis von 40% (525 KWh/qma) 
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Modell:  : T-200                           A-250                
Abdeckung  : ESG Sicherheitsglas,4mm  ESG Sicherheitsglas,4 mm  
Transmission,Glas  : 91 %   91 %   
Abdichtung  : EPDM,umlaufend,UV-beständig  dto.   
Wärmedämmung  . 50 mm unten,40 mm seitl.    dto.    
Rückwand  : Alu-Blech  Alu-Blech  
Max. Betriebsdruck : 10 bar   10 bar    
Stillstandstemp.:  : 210 °C   210 °C    
Beschichtung  : Tinox (Interpane)   dto.    
Absorbtion  : 95 +-1 %  95 +-2 %    
Bruttofl.:   : 2,05 qm   2,54 qm    
Maße (mm)  : (1952 x 1052  x 85) mm      (2103  x 1205  x 85) mm    
Aperturfl.:  : 1,90 qm   2,35 qm    
Gewicht   : 45 kg   49 kg   
Vol.:   : 1,45 ltr.   172 ltr.    
Anschlüsse  : ,3/4“ AG,flachd.                3/4“ AG,flachd.. 
Gehäuse   : ALU-Profil,br. eloxiert Alu-Profil,br. eloxiert  
Betriebsdruck  : 6 bar   6 bar    
Stillstandstemp.  : 210°C   210°C    
Durchsatz  : 30 ltr. - 100 ltr./h  30ltr.-100 ltr./h   
Preis:   : 585,00 €  : 697,00 €   
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Aufdachmontagesets/Flachdachmontagesets für Kollektor , Typ: T-200 
 
 
* Aufdachmontageset f. 2 Kollektoren T200-2A  Preis:218,00 € 
* Erweiterung f. 1 Kollektor  T200-2AE-1  Preis:124,00 € 
* Erweiterung f. 2 Kollektoren  T200-2AE-2  Preis:118,00 € 
 
 
* Flachdachmontageset f. 2 Kollektoren T200-2F  Preis:300,00 € 
* Erweiterung f. 1 Kollektor  T200-2F-1  Preis:188,00 € 
 
 
 
 
Aufdachmontagesets/Flachdachmontagesets für Kollektor, Typ: A-250 
 
 
 
* Aufdachmontageset f. 2. Kollektoren A250-2A  Preis:228,00 € 
*Erweiterung f. 1 Kollektor  A250-2AE1  Preis:134,00 € 
*Erweiterung f. 2 Kollektoren  A250-2AE2  Preis:228,00 € 
 
 
 
*Flachdachmontageset f. 2 Kollektoren T250-2F  Preis:320,00 € 
*Erweiterungsset f. 1 Kollektor  T250-2F-1  Preis:204,00 € 
 
Stockschraube M 12 x 200 mm 
mit EPDM –Dichtung   T250-S  Preis:20,00 € 
 
 
Dachdurchführungsset,2 Stk. 1000 mm;3/4“-Verschraubung, 
isoliert        Preis:124,00 € 
 
Dachdurchführungsset,2 Stk.1000 mm;3/4“-Verschraubung 
Isoliert,Solarentlüfter absperrbar     Preis:186,00 € 
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Flachkollektor,Typ: ID-250  für die Indachmontage (Größer 27° Dachneigung)!!  Produktgruppe B 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         

       
    

 
 
 
 
 

Der Flachkollektor,Typ: ID-250 mit einer Kollektorfläche von 2,50 qm 
kann ohne Kranmontage bequem auf der Dachlattung ins Dach integriert 
werden.  

Techn.Daten: 
Bruttofläche   2,54qm 
Abmessung l/b/h (mm)  (2103 x 1205 x 85) mm 
Aperturfläche   2,35 qm 
Gewicht    43 kg 
Volumeninhalt   1,72 ltr. 
Anschlüsse   ¾“ AG,flachdichtend 
Abdeckung   4 mm ESG,Klarglas 
Gehäuse    Holzrahmen 
Abdichtung   EPDM  
Wärmedämmung   50 mm 
Beschichtung   sunselect (Interpane) 
Stillstandstemp.:   210 °C 
Max.Betriebsduck   6 bar 
Absoption   95 % +/- 1% 
Emission    5% +/- 1% 
Empfohlener Durchsatz  70 ltr./qm h 
Bez.: ID-250   Artikel-Nr.: 70000 

Preis:    777,00 € 

Eindeckrahmen für  Ziegel-oder Eterniteindeckung,aus pulver- 
beschichtetem Alu-Blech,Farbe : Grau 
Dachneigung ab 27° 
Eindeckrahmen für andere Deckungsarten,für asymetrische Anordnungen 
 auf Anfrage. 
HRK-G-200-Z 

Befestigungswinkel 
mit  
Spax-Schrauben 
HRK-200-BM 

Wellrohr-Kollektorverbinder 
700 mm; R ¾“ IG 
HRK-200-WAV 
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VA-Wellrohr,1 m; isoliert; R3/4“    Preis: 72,00 € 
 
Dachdurchführungsset ,2 x 2 m; isoliert; R3/4“;  Preis: 144,00 € 
 
VA-Wellrohrset, 2 x 2 m;isoliert;R ¾”; Solarentlüft er  Preis: 186,00 € 
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Holzunterlagenkeil 
HRK-200-HUK 

Kollektoranschlussverbindung 
für in den Dachraum 
Bez.: DDL-16 

 
Montagematerial für 1 Kollektor, Typ: ID-250: 
  
Verbindungsset  ID 250 VS  Preis:  60,00 € 
 
Grundset   ID 250 GS  Preis:  80,00 € 
 
Holzset   ID 250 HS  Preis:  24,00 € 
 
Blechgrundset f. 2 Koll. ID 250 BS  Preis: 352,00 € 
 
Erweiterung f. 1 Koll. ID 250 E   Preis: 132,00 € 
 
2. Reihe Zwischenholzkeil ID 250 ZHK  Preis:   22,00 € 
 
2.Reihe Blechgrundset  
 1 Koll.  ID 250 BS 2  Preis:  70,00 € 
 
2,Reihe Erweiterung 
 1 Koll.  ID 250 E 2  Preis:  36,00 € 
 
Seitenverlängerung  ID 250 SV  Preis:130,00 € 
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VAKUUMRÖHRENKOLLEKTOREN Typ: CPC  Produktgruppe B 
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Bauart   : Zwangsdurchströmung 
Röhrenzahl  : 21 
Maße (LxBxH)  : (2392x1650x137) mm 
Material   : Aluminium 
Gewicht   : 64 kg 
Bruttofläche  : 3,95 qm 
Aperturfläche  . 3,3 qm 
Beschichtung  : AL-Nitrat 
Absorbtion  : > 95% 
Emmision  : < 0,06 
Abdeckung  : Borosilikatglas 
Wärmeträgerinhalt  : 1,6 ltr. 
Max. Stillstandstemp.: :265°C 
Rohrdurchm.  : 12mm x 1,5 mm 
Anschlüsse  : Klemmringverschraubung Cu 12 mm 
Bauartzulassung 
Leistungsprüfung 
 
Bezeichnung: CPC-21   Artikel-Nr.: 20021      Preis: 2001,30 € 
 

Siehe CPC-21,jedoch 
Röhrenzahl  : 14 
Maße (LXBXH)  : (1630x1650x137) mm 
Gewicht   : 42 kg 
Bruttofläche  : 2,69 qm 
Aperturfläche  : 2,2 qm 
Wärmeträgerinhalt  : 1,1 ltr. 
Bezeichnung: CPC-14    Artikel-Nr.: 20014      Preis: 1440,00 € 

Siehe CPC-21,jedoch 
Röhrenzahl  : 7 
Maße (LXBXH)  : (865x1650x137)mm 
Gewicht   : 21 kg 
Bruttofläche  : 1,43 qm 
Aperturfläche  . 1,10 qm 
Wärmeträgerinhalt  : 0,55 ltr. 
 
Bezeichnung: CPC-7   Artikel-Nr.: 20007     Preis: 803,00 € 

Wirkungsweise des CPC- 
Spiegels 
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Aufdachmontageset für CPC-21 / CPC-14 / CPC-7 
 
(2 Profilschienen,verzinkt, 2 Krallen,2 Klemmplatten 
Verschraubungssatz) 
Bezeichnung: AMS Artikel-Nr.: 21421   Preis: 154,55 € 
Bezeichnung. AMS Artikel-Nr.: 21407   Preis: 154,55 € 
Bezeichnung: AMS Artikel-Nr.: 21414   Preis: 154,55 € 

Aufständerung für CPC-21 / CPC-14 / CPC-7 
Material: Stahl,verzinkt. 
(2 Krallen,2 Klemmplatten,Verschraubungssatz,  
2 Winkel 45° 
Bezeichnung: ASCPC Artikel-Nr.:21111  Preis: 175,10 € 

Ersatzröhre für CPC Kollektoren 
Bezeichnung: ESR Artikel-Nr.: 20030   Preis: 55,00 € 
 

Entlüftungseinheit/Anschlusseinheit 
 
Bezeichnung: EHVRK Artikel-Nr.: 20000    Preis: 25,27 € 
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SCHWERKRAFTSOLARSYSTEM,Typ: SK-XXX  Produktgruppe B 
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Das Schwerkraftsolarsystem,Typ: SK-xxx stellt die 
einfachste Möglichkeit der Solarenergienutzung dar. 
Es werden weder Pumpen noch Steuerung benötigt. 
 
Die durch die Sonnenenergie im Kollektor erwärmte 
Wärmeträgerflüssigkeit steigt aufgrund der 
Thermodynamik 
in den oberhalb des Kollektors angebrachten 
Solarspeicher 
und gibt dort über einen Wärmetauscher die Wärme 
an das Brauchwasser ab. 

Komponenten: 
Flachkollektor,Typ: A-250 (2,54m²/2,35 m²) 

Trapezspeicher,Typ: TSS 150 
Inhalt: 150 ltr. 
Maße: (BxD)mm: (1100 x 600 ) 
Korrosionsschutz: Duo emailliert;Magnesiumanode 
PU-Schaumisolierung 
Stahlblechaussenmantel,Einbrennlackierung 
Betriebsdruck: 10 bar 
Wärmetauscher:0,55 qm,selbstentlüftent 
Reinigungsflansch:180 mm 
 
Solarausdehnungsgefäß,Typ:SF-12 
 
Brauchwassermischventil,Typ: BMV-V 
 
Bezeichnung: SK-150   Nr.: 40000    Preis: 1869,47 € 
 
 
 

Aufständerung für SK-150 (komplett) 
Aufständerung: 45° zur Aufständerung eines 
Kollektors und Aufnahme des Speichers. 
Material: Stahl,feuerverzinkt. 
Bezeichnung: AS-45    Nr.: 40001    Preis: 358,11 € 
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SOLARBRAUCHWASSERSPEICHER,bivalent Typ: SR-2-E-xxx  Produktgruppe: C 
Warmwasser-Standspeicher mit 2 fest eingeschweißten Rohrschlangen 
Material: St 37.2 
Isolierung: 50 mm Hartschaumisolierung mit Blechmantel.  
Korrosionsschutz: 2.fach emailliert,Magnesiumanode. 
Einsatzbereiche: Solar,Elektro,Heizung,Wärmepumpe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Zubehör: Tauchhülse; Elektroheizstab;Fremdstromanode. 
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Techn.Daten SR-E-2/300 SR-E-2/300 SR-E-2/400 SR-E-2/500 
Höhe (mm) 1380  1797  1807  1815 
Durchm.m.Isol.(mm) 700  600  670  750 
Betriebsdr. (bar)H2O 6  6  6  6 
Tmax.°C  95  95  95  95 
Heizfl.oben qm 0,85  0,7  0,7  0,7 
Heizfl.unten qm 1,45  1,2  1,5  1,8 
Lstg.oben KW 520-29  654-31  719-33  920-47 
Lstg.unten KW 981-35  1526-62  1675-68  2226-84 
Gewicht,kg 150  167  192  330 
Inhalt. Ltr.  300  300  400  500 
Anschl.WW/Kw 1“  11/2“  11/2“  11/2“ 
Anschl.HV/HR 1“  1“  1“  1“ 
Anschl. Thermom. ½“  ½“  ½“  ½“ 
Zirkulation ¾“  1“  1“  1“ 
Entlüftung  1“  1“  1“  1“ 
Sxchutzanode 11/2“  11/2“  11/2“  11/2“ 
Anschl.Heizstab 11/2“  11/2“  11/2“  11/2“ 
Anschluß,Solar 1“  1“  1“  1“ 
Bezeichnung SR-E-2-300-L SR-E-2-300 SR-E-2-400 SR-E-2-500 
Artikel-Nr.: 50300  50400  50500  50750 
****** Alle Anschlüsse IG !! 
 
Preis  990,00 €                  876,00 €  1020,00 €  1096,00 € 

Elektro-Heizstab mit Regler und Sicherheitsbegrenzer.R 1 ½“ AG 
Bez.: Artikel-Nr. Einbautiefe Spannung Leistung     Preis 
EHS-2 50002  375 mm  230 VAC  2,5 KW    286,00 €  
EHS-3 50003  375 mm  400 VAC  3 KW       350,00 € 
EHS-4,5 50004  375 mm  400 VAC  4,0 KW   368,00 € 
EHS-5 50006  530 mm  400 VAC  5,0 KW   388,00 € 
 

Fremdstromanode CORREX f. emaillierte Speicher. 
Wartungsfreie Anode als Alternative zu Magnesiumanode. 
Bezeichnung: FA  Artikel-Nr.: 50007                 Preis: 318,00 € 
   

Bimetallzeigerthermometer  TA   Preis:26,50 € 
 
Tauchhülse 
Bezeichnung: TH  Artikel-Nr.: 50002 Preis: 12,00 € 
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SOLARBRAUCHWASSERSPEICHER,bivalent Typ. SR-2-xxx-S     Produktgruppe C 
Warmwasser-Standspeicher mit fest eingeschweißten Rohrschlangenwärmetauscher. 
Material: ST 37.2 
Isolierung: 50 mm Hartschaum mit Sky-Mantel. 
Korrosionsschutz: 2-fach Emaillierung und Magnesiumschutzanode. 
Einsatzbereiche: Solar; Elektro; Heizung; Wärmepumpen. 

 
 
    
 
   Zubehör: Elektro-Heizstab; Fremdstromanode   -Siehe Seite 11-  !! 
 
SOLARBRAUCHWASSERRSPEICHER,Typ: SR-2-xxx-S-S   Produktgruppe   B 

Mit aufgebauter Solarhydraulik und Steuerung,steckerfertig !!!!! 
 
Warmwasser-Standspeicher mit fest eingeschweißten Rohrschlangenwärmetauscher. 
Material: ST.37 
Isolierung:50 mm Hartschaum mit Sky-Mantel 
Korrosionsschutz:2-fach emailliert mit Magnesiumschutzanode. 
Einsatzbereiche: Solar. 
 

     NEU !! 
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Techn.Daten: SR-E-2-300-S SR-E-2-400-S SR-E-2-500-S 
Inhalt. Ltr. 300  400  500 
Durchm.m.Isol. 610  680  760 
Höhe mm 1790  1839  1853 
Betr.-Druck bar 10  10  10 
Max.Temp.:°C 95  95  95 
Heizfl.oben qm 1,0  1,0  1,0 
Heizfl. unten qm 1,5  1,8  2,0 
Anschluß,KW/WW1“ AG  1“ AG  1“AG 
Anschluß,HV/HR 1“IG  1“IG  1“IG 
Thermometer ja  ja  ja 
Zirkulation ¾“ AG  ¾“ AG  ¾“ AG 
Magnesiumanode 11/4“  11/4“  11/4“ 
Elektro-Heizstab 11/2“  11/2“  11/2“ 
Dauerleistung 806 ltr/h  853 ltr./h  969 ltr/h 
Bezeichnung SR-E-2-300-S SR-E-2-400-S SR-E-2-500-S 
Artikel-Nr.: 50003-S  50004-S  50005-S 
 
Preis:  870,00 €  1052,00 € 1138,00 € 
 

Techn.Daten  SR-E-300-S-S SR-E-400-S-S SR-500-S-S 
Inhalt   300 ltr.  400 ltr.  500 ltr. 
Durchm.(mm)  600/780  670/850  750/930 
Höhe  (mm)  1797  1832  1844 
Kippm.(mm)  1860  1880  1920 
WT   0,7/1,2  0,7/1,5  0,7/1,8 
Preis   2053,00 € 2226,00 € 2442,00 € 
 
Dieser Artikel ist nicht rabattfähig !! 
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Brauchwasser-/Pufferspeicher mit integriertem Brauchwasserspeicher ,Typ: SKS-E.... Produktgruppe B 
Material: ST 37.2 
Isolierung: Weichschaumisolierung mit Sky-Mantel 
Korrosionsschutz: (Boiler:Duo-emailliert;Magnesiumanode 
Einsatzbereiche.Solar,Heizung;Elektro,Wärmepumpen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   Zubehör: Elektro-Heizstab für Brauchwasser mit inaktiver Zone 
     Elektro-Heizstab 2, KW; 5 KW ;7,5 KW (umklemmbar) 486,00 € 
                   Fremdstromanode                     252,00 € 
 
 

AKTIV-SCHICHTUNGSSYSTEM zu Kombispeicher  SKS-E.... 

    NEU  !! 
Das Aktiv-Schichtungssystem bringt in Kombination mit  Kombispeicher,Typ: SKS-E.. bis zu 3 mal 
mehr Warmwasser,und das bei optimaler Schichtung.Durch die Kombination aus Wärmetauscher 
und Vorratsbehälter können große Wassermengen entnommen werden. 
 

 
-13 

Techn. Daten: SKS-E-550/150 SKS-E-750/150 SKS-E-1100/250 
Inhalt,ges. ltr. 550  750  1100 
Boilerinhalt,ltr. 150  150  250 
Außendurchm.mm 850  950  1050 
Innendurchm.,mm 650  790  850 
Höhe,mm 1870  1900  2165 
Kippmaß,mm 1990  2000  2350 
WT-Fl-qm 2,0  2,5  3,5 
Betriebsdr. Boiler 6 bar  6 bar  6 bar 
Betriebsdruck,Puff. 3 bar  3 bar  3 bar 
Gewicht kg 285 kg  321 kg  389 kg 
Betriebstemp.°C 95  95  95 
Wt_Inhalt,ltr. 12,9  16,6  22,4 
HZG-Vorl/Rückl 11/4“ AG  11/4“AG  11/4“AG 
Kesselvor-/Rückl. 11/4“ AG  11/4“AG  11/4“AG 
KW/WW  1“ AG  1“AG  1“AG 
Solarvor-/Rückl. 1“AG  1“AG  1“AG 
Regelmuffen ¾“ IG  ¾“IG  ¾“IG 
Entlüftung ½“AG  ½“AG  ½“AG 
Bezeichnung SKS-E-550/150 SKS-E-750/150 SKS-E-1100/250 
Artikel-Nr.: 50015  50016  50017 
 
Preis  1926,00 €  2009,00 €  2850,00 € 
   

Typ: AS 550/150 Höhe: 1787 mm   Preis: 1210,00 € 
Typ: AS 750/150 Höhe: 1774 mm   Preis: 1210,00 € 
Typ: AS11007250 Höhe: 2063 mm   Preis: 1225,00 € 
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SOLAR KOMBISPEICHER Typ: SKS-xxx/xxx-1 mit Schnecken-WT Produktgruppe B 
Brauchwasser-/Pufferspeicher mit integriertem Brauchwasserspeicher. 
Material: ST 37.2   Korrosionsschutz: Duo-emailliert (Boiler),Magnesiumanode,Anoden- 
Isolierung: Weichschaumisol.        tester. 
                   100 mm ,Sky-Mantel.           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Optional kann dieser Speicher mit einem  2. Wärmetauscher-oben- geliefert werden. 
Durch den 2. WT ist eine bessere Schichtenladung ohne externen  WT u. Pumpe möglich!! 
 
 
Ohne Abb.:  Bezeichnung: SKS-750/240-2  Artikel-Nr.: 50023       Preis: 2762,00 €  
 Bezeichnung: SKS-1000/340-2 Artikel-Nr.: 50024       Preis: 3316,00 € 
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Techn.Daten: SKS-550/180-1 SKS-750/240-1 SKS-1000/320-1 
Inhalt,ges. ltr. 550  750  1000 
Boilerinh. Ltr. 180  240  320 
Außendurchm.mm 900  950  1000 
Innendurchm. Mm 700  750  800 
Höhe mm 1780  2030  2280 
Kippmaß mm 1770  2020  2280 
Gewicht kg 180  205  250 
Fläche,Innen- 
kegel, qm 1,6  2,0  2,2 
WT,qm  2,2  2,2  2,2 
Druck,Boiler,bar 10  10  10 
Druck,Puffer,bar 3  3  3 
KW/WW  1“AG  1“AG  1“AG 
Solar  ¾“ AG  ¾“ AG  ¾“ AG 
HZG Vor-/Rückl 1“IG  1“IG  1“IG 
Kessel Vor-/Rückl. 1“ IG  1“IG  1“IG 
Entleerung ¾“IG  ¾“IG  3/4IG 
Entlüftung ½“IG  ½“IG  ½“IG 
Fühlerbefestigung:Fühlerleiste mit Befestigungsmuttern 
Bezeichnung: SKS-550/180-1 SKS-750/240-1 SKS-1000/340-1 
Artikel-Nr.: 50019  50020  50021 
 
Preis  2148,00 € 2388,00 € 3034,00 € 

Zubehör:  
Fremdstromanode  Bez.: FA  Nr.: 50022 Preis: 214,30 € 
Muffe f. Elektroheizstab Bez.: M-1 Nr.:50022-2 Preis: 132,08 € 
Flanschdeckel m. 1 ½“ Muff Bez.: M-FL-1 Nr.:50022-1 Preis:   77,10 € 
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SOLAR KOMBI SCHICHTSPEICHER, TYP: HAT-KSS-xxx   Pro duktgruppe  B 
 
Kombi Schichtspeicher zur multifunktionalen Brauch-und Heizwasserbereitung  
 

·  Heizwasserspeicher aus ST 37      NEU !!  

·  Brauchwasserbereitung im Durchflussverfahren ( 1.4571,DN 40) 
·  2 groß bemessene Glattrohrwärmetauscher für Solarenergie 
·  Thermisches Schichtrohr zur Rückführung des Heizwassers  
·  Isolierung aus 100 mm Weichschaum mit Folienmantel. 
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Preis:           2892,00 €  3144,00 €  3574,00 €   4196,00 €  4610,00 €   5340,00 € 

A    6/4“ Heizungsrücklauf,Schichtladerohr      R    1“ Solarrückl. ,unten  
A1  Heizungsrücklauf,frei verfügbar        XY  6/4“ frei 
B    6/4“ frei verfügbar         Z     5/4“ KW-Anschluß 
EL  6/4“ Elektroheizstab         W   5/4“ WW-Anschluß 
C    6/4“ frei verfügbar         J     Entlüftung 
D    6/4“ Heizungsvorlauf         ½“  Temperaturfühler 
D1   6/4“ Heizungsvorlauf,frei verfügbar 
E    Blechhöhe 
F   Gesamthöhe 
U   1“ Solarvorlauf,oben 
T   1“ Solarrücklauf,oben 
S   1“ Solarvorlauf,unten 
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UNIVERSAL- PUFFERSPEICHER , Typ:PSM-/PSR   Produktgruppe  B 

 
Heizungspufferspeicher,Typ: PSM-/PSR- 
Material: ST-37.2 
Isolierung: Weichschaumisolierung,100 mm 
Korrosionsschutz: Innen roh;außen grundiert. 
Einsatzbereiche: Heizung,Solar,Wärmepumpen 
 

  
      
 
    Typ:  PSR:Mit WT  Typ:PSM :Ohne WT 
    Weitere Größen bis 5000 ltr. erhältlich ! 

 
 
 
 
 

FÖRDER-PUFFERSPEICHER,Typ: FPS-xxxx        
 

(Speziell auf die Förderrichtlinien für Biomasseanlagen (Bafa) abgestimmt !) 
Material: St 37,Betriebsdruck: 3 bar;Anschlüsse. 5 x 6/4“ ;2 x ½“; 1 x 1“ 
Weichschaumisolierung,100 mm 

     NEU  !! 
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Techn.Daten: PSM-500/PSR-500 PSM-800/PSR-800 PSM-1000/PSR-1000 
Inhalt,ltr.  500  800  1000 
Höhe,mm  1640  1700  2050 
Kippmaß,mm 1670  1750  2070 
Durchm.o.Isol.,mm 650  790  790 
Durchm.m.Isol.,mm 850  990  990 
WT-Fl.,qm** 2,3  2,7  3,0 
Gewicht kg 108  161  176 
Anschlüsse 9x 11/2“ AG 9x11/2“AG 9x11/2“AG 
Regelmuffen 4x1/2“IG  4x1/2“IG  4x1/2“IG 
Betriebsdruck,bar 3  3  3 
Betriebstemp.,°C 95  95  95 
 
Bezeichnung PSR-500  PSR-800  PSR-1000 
Artikel-Nr.: 50070  50080  50090 
Preis  1016,00 € 1132,00 €      1294,00 € 
 
Bezeichnung PSM-500  PSM-800  PSM-1000 
Artikel-Nr.: 50100  50200  50300 
Preis:  868,00€  974,00 €  1056,00 € 

Techn.Daten: FPS-550             FPS-825       FPS-930           FPS-1100 --
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inhalt: ltr. 550  825            930  1100 
Höhe : mm               1825                 1862          2050                  2060 
Durchm. mm 650                              790                      790                    850 
(ohne Isol.) 
Kppm. Mm 1860      1920          2070                    2170 
 
Preis  856,00 €  944,00 €        978,00 €              1138,00 € 

Dimensionierung: Kessellstg. 15 KW/FPS 825; 20 KW/FPS 1100;25KW/1x 825/550 
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MEMBRANDRUCKAUSDEHNUNGSGEFÄßE für Solarsysteme gem. DIN 4757  Produktgruppe B 
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Techn.Daten: SF-12 SF-18 SF-25 SF-35 SF-50 
Durchm.,mm 270 270 300 380 380 
Bauhöhe,mm 270 375 420 380 525 
Anschluß  ¾“AG ¾“AG ¾“AG ¾“AG ¾“AG 
Max.Druck,bar 10 10 10 10 10 
Vordruck,bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Max.Temp.°C 110 110 110 110 110 
Membrantemp.°C 70 70 70 70 70 
Bezeichnung SF-12 SF-18 SF-25 SF-35 SF-50 
Artikel-Nr.: 600012 600018 600025 600035 600050 
 
Preis  51,48 € 54,02 € 59,06 € 92,66 € 150,24 € 

Wandhalterung für gebördelte Gefäße,bis 25 ltr. 
Bezeichnung: H       Artikel-Nr.:600051      Preis: 6,30 € 

Schnellmontage für Gefäße ab 35 ltr. 
 
Bezeichnung: HP        Artikel-Nr.: 600052    Preis:  6,04 € 
 

Messing-Kappenventil mit Entleerung und Sicherung gegen unbeabsichtigtes 
schließen. 
Bezeichnung:KV3-4    Bezeichnung: KV3-4-1       Bezeichnung: KV1 
Artikel-Nr.: 600053     Artikel-Nr.: 600054           Artikel-Nr.:600055 
 
Preis    17,34 €              25,60 €           36,60 € 

Schnellkupplung für die jährl. Wartung von Ausdehnungsgefäße 
Bezeichnung: ZSK-3-4       Artikel-Nr.: 600056     Preis: 14,04 € 
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MEMBRANDRUCKAUSDEHNUNGSGEFÄSSE für Trinkwassersysteme    B 
 
Membrandruckausdehnungsgefäß,durchströmt für Trinkwasseranlagen nach DIN 4807,Teil 5 
DIN-DVGW -Nr.:NW -9481 AT 2534 ,CE-Prüfung,T:70°C;Vordruck:4 bar;ohne Absperrung,mit 
Durchströmungseinsatz u. Rohreinbau-T-Stück. Pmax: 10 bar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zubehör: Kappenventil,vernickelt,Rv3/4“  Bez.: KV-3-4   Nr.: 600065  Preis: 20,11 € 
 
 

MEMBRANDRUCKAUSDEHNUNGSGEFÄSSE für Heizanlagen   B 
Membrandruck ausdehnungsgefäß f. Heizanlagen nach DIN 4751,CE-Prüfzeichen;Vordruck. 1,5 bar 
T:70 °C/T:100°C;P:5 bar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plattenwärmetauscher in geschraubter Ausführung und Wärmedämmschale. Produktgruppe B 
 
Plattenmaterial: 1.4401 
Dichtungsmaterial: EPDM-P 
 
 
 

 
 
   Wärmedämmschale besteht aus 2 Halbschalen mit Klettverschlu0,Dämmstärke: 30 mm 
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Tech.Daten: Z 114  Z 126  Z 134  Z 146 
Maße (BxH)mm 110x240  110x240  110x240  110x240 
Anschluß  4x ½”AG  4x ½“AG  4x ½“AG  4x1/2“AG 
Max.Druck,bar 8  8  8  8 
Leistung,KW 9  21  30  40 
Zul.Temp.,°C 130  130  130  130 
Bezeichnung Z 114  Z 126  Z 134  Z 146 
Artikel-Nr.: 700114  700126  700134  700146 
 
Preis:  416,00 €  511,00 €  585,00 €  649,00 € 

Techn. Daten: BF-8             BF-12  BF-18               BF-25                        BF-33 
Durchm. mm 205  280  280  280              355 
Höhe mm 330  310  385  505   475 
Anschluß  ¾“  ¾“  ¾“  ¾“   ¾“ 
 
Preis   79,00 €  98,00 €  109,00 €  131,00 €  141,00 €   

Tech. Daten: HF-18       HF-25 HF-35            HF-50         HF-80             HF-100 
Durchm. mm 270        290  380             380          450       450 
Höhe  420       450  395             485          695       765 
Anschluß ¾“         ¾“  ¾“  ¾“            ¾“         ¾“ 
 
Preis:   30,00 €      58,00 €        82,00 €        94,00 €      130,00 € 166,00 € 
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ROHRBÜNDELWÄRMETAUSCHER  Typ: RWT-  Produktgruppe B  
Aufbau: Bündel leistungsstarker Sickenrohre aus CU oder CU/NI in Gehäuse eingelötet. 
 Material: (Typ S) Gehäuse aus CUNI120Fe1Mn;Rohre aus CUNi10Fe1Mn 
 Anschlüsse:CuZn35Ni2 
 Material LLLL Typ:B u.H) Gehäuse aus SF-CU;Rohre aus SF-CU; 
 Anschlüsse. CUZn39Pb3 
Einsatzbereiche: Brauchwassererwärmung-Schwimmbaderwärmung-Fußbodenheizung. 
Achtung: Wärmetauscher sind grundsätzlich im Gegenstrom zu betreiben!   

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Techn Daten RWT-H-1 RWT-H-2 RWT-H-3 RWT-H-4 RWT-H-6 
Richtleistung,kw 12  18  22  26  32 
Isolierung Hartschaum Hartschaum Hartschaum Hartschaum Hartschaum 
Abmessung,mm Länge 356 Länge 446 Länge 536 Länge 626 Länge 806 
Durchm.mm 65  65  65  65  65 
Durchsatz,Mantel 
Kg/h  1100  1500  1900  2300  2800 
Durchsatz,rohrs. 
Kg/h  1000  1000  1000  1000  1000 
Anschluß,Mantel ¾“ IG  ¾“IG  ¾“IG  ¾“IG  ¾“IG 
Anschluß,Rohr 11/4“ IG  11/4“IG  11/4“IG  11/4“IG  11/4“IG 
Artikel-Nr.: 700401  700402  700403  700404  700405      Heizung 
 
Preis:  414,80 €  442,95 €  455,00 €  492,00 €  537,00 € 
2007 
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Techn.Daten:  RWT-B-1 RWT-B-3 RWT-B-6 
Richtleistung,Kw  16  32  48 
Isolierung  Hartschaum Hartschaum Hartschaum 
Abmessung,mm  Länge 390 Länge 570 Länge 840 
Durchm. mm  65  65  65 
Durchsatz,Mantel kg/h 400  800  1200 
Durchsatz,Rohr,kg/h 2500  2500  2500 
Anschluß,BW  ½“IG  ½“IG  ½“ Ig 
Anschluß,rohrseitig ¾“ AG  ¾“ AG  ¾“AG 
Artikel-Nr.  700201  700203  700204  Brauchwasser 
 Preis   337,00 €  380,00  €  452,00 €  

Techn.Daten:  RWT-S-1 RWT-S-3 RWT-S-6 
 
Richtleistung,kw  28  40  48 
Isolierung  Hartschaum Hartschaum Hartschaum 
Abmessung,mm  Länge 356 Länge 536 Länge 716 
Durchm.,mm  66  66  66 
Durchsatz,Mantel kg/h 1000  1000  1000 
Durchsatz,rohrseitig kg/h 3000  4200  5200 
Anschluß,Mantel  ¾“ IG  ¾“IG  ¾“IG 
Anschluß,rohrseitig 11/2“ IG 11/2“IG 11/2“ IG 
Artikel-Nr.:  700301  700301  700306  Schwimmbad 
Preis   555,00 €  644,00 €  735,00 € 
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SOLAR PUMPSTATIONEN Typ: PS-  Produktgruppe B 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

NEU !! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NEU !! 
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Zweistrang-Solarstation mit Blockisolierung,bestehend aus: 
* 2 Schwerkraftbremsen  *Flowmeter , 1-13 ltr/min 
*Spül-Befülleinrichtung  * Sicherheitseinrichtung 
*Wandbefestigung   * Grundfospumpe 
*Thermohähne im Vor./Rücklauf *2 Zeigerthermometer 
*Anschluß: ¾“IG   * Armaturen aus Ms 
*Max.Druck,8 bar   *Max.Temp. 130°C 
Maße (LxB) mm:270x480   
Bezeichnung: PS-6DB  Artikel-Nr.: 80000      Preis 324,00  € 

Zweistrang-Solarstation mit Blockisolierung,bestehend aus: 
Siehe PS-6DB,jedoch mit Permanententlüfter 
 
Bezeichnung: PS-6DB-A  Artikel-Nr.: 80001      Preis: 374,96 € 

 

Dreistrang-Solarpumpstation mit Blockisolierung für die Beladung von 
2 Speichern,bestehend aus: 
*3 Schwerkraftbremsen  *Flowmeter 1-13 ltr/min 
*Spül-/Befülleinrichtung  *Sicherheitseinrichtung 
*Wandbefestigung    
*Thermohähne   *3 Zeigerthermometer 
*Manometer   * Anschluß: ¾“ IG 
*Armaturen aus Ms  *Max.Druck:8 bar 
*Max.Temp.: 130°C  * Wilo ST 20/6 
Bezeichnung : PS-6DB-3  Artikel-Nr.: 80002       Preis: 589,00 €
  

Ein-Strang Solarpumpstation mit Blockisolierung,bestehend aus: 
*Schwerkraftbremse  *Flowmeter (1-13 ltr/min) 
*Spül-Befülleinrichtung  *Sicherheitseinrichtung 
*Wandbefestigung   *Thermohahn 
*Zeigerthermometer  *Anschluß:3/4“ IG 
* Armaturen aus Ms 
*Max.Druck:8 bar   * Max.Temp. 130°C 
*Maße(lxb)mm:125x415  * Wilo ST 20/6 
Bezeichnung:PS-6DB-1  Artikel-Nr.: 80004 Preis: 277,80 € 
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     NEU !! 
 
Anwendungsbeispiele für PS-6DB-SR-AS-A 
  
Anwendungsbeispiele für PS-6DB-SR-AS-B 
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Zweistrang-Pumpstation mit Blockisolierung und integriertem 
Regler,bestehend aus: 
*2 Schwerkraftbremsen  * Flowmeter (1-13 ltr/min) 
*Sicherheitseinrichtung  *Wandbefestigung 
*Thermohähne   *KFE-Hahn am Flowmeter 
*2 Kugelhähne   *Permanententlüfter 
*Anschlußset f. AG  *Anschluß: ¾“ IG 
*Material:Ms   *Maße:300mmx480mm 
*Max.Druck,8 bar   * Max.Temp.: 130°C 
 
Regler: 
*LCD-Anzeige *Sicherheitsabschaltung *2Relaisausgänge 
*Rückkühlfunktion *4Fühlereingänge  *Kollektorkühlung 
*Thermostat *Frostschutz  * 2 Grundsysteme 
* Wärmemengenzählung 
Bezeichnung: PS-6DB-SR-AS-A Artikel-Nr.: 81000 Preis: 662,28 € 
Zweistrang-Solarpumpstation mit Blockisolierung und integriertem 
Regler,bestehend aus: 
Siehe PS-6DB-SR-AS-A,jedoch 
*Textdisplay   *2 Relaisaisgänge 
*Betriebsstd-Zähler*Kollektorkühlg *3 Fühlereingänge 
*Thermostat * Frostschutz *9 Grundsysteme 
    *Wärmemengenzählung mit 
       Sonderzubehör. 
Bezeichnung:PS-6DB-SR-AS-B Artikel-Nr.: 81500 Preis: 698,60,00 € 
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Zubehör zu Pumpstationen,Typ: PS- 
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Schwerkraftbremse für Solarvorlauf, 
aufstellbar. R ¾“ IG 
Bezeichnung: SBR 
Artikel-Nr.: 80006 Preis: 33,59 € 

Lötübergangsnippel,3/4“ AG 
für Cu Rohr 22 mm 
Bezeichnung: LN 
Artikel-Nr.: 80008 Preis: 1,95 € 

Klemmringverschraubung 
Für CU Rohr ,22 mm 
Bezeichnung: KV 
Artikel-Nr.: 80009 Preis: 5,23 € 

Doppelnippel für VA-Wellrohr. 
Selbstdichtend mit O-Ring ,3/4“ AG 
Bezeichnung: DN 
Artikel-Nr.: 80010 Preis:4,66 € 

 

 

Handfüllpumpe,1/2“ AG 
15 mm Schlauchanschl.,KFE-Hahn 
Bezeichnung: HFP 
Artikel-Nr.: 80011 Preis:101,00 € 
 

Flowmeter (1-13 ltr) 
 
Bez.: FLM-13 
Nr.: 80005 
Preis: 51,00 € 

Thermohahn m. Schwerkraft- 
bremse. 
Bez.: TKS 
Nr.: 80007 
Preis: 30,56 € 
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SOLARTRENNSTATION , Typ: STS-B5-30   Produktgruppe B 
 
 

     NEU  !! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TEMPERATUR-DIFFERENZREGLER  für  Solaranlagen und 
Heizungsanlagen,Typ: TDC 
 

         NEU !! 
·  Kontrastreich beleuchtetes Display mit Volltext-und Grafikmodus 
·  Selbsterklärende Bedienerführung über 4 Eingabetasten 
·  Unterstützung bei der Erstparametrierung 
·  Spezielle Startlogik für Vakuumröhrenkollektoren und selbstlernende Systeme 
·  Funktionskontrolle mit Fhlerspeicher und Auswertung 
·  Kundenspez. Geräteausführung mit Erweiterungsoptionen wie USB,RS 485;Ethernet,4...20 

mA 
 

 
 

 
 

Solartrennstation komplett mit Blockisolierung,bestehend aus: 
*VA-Wärmetauscher (Delta-T=10k= 15 Kw,entspr. 30 m² Kollektorfläche) 
*2 Schwerkraftbremsen  *Spül-/Befülleinrichtung,prim. 
    *Sicherheitseinrichtung 
    *4 Kugelhähne 
*2 KFE-Hähne   *Material: Ms 
*Anschlüsse 1“   *Wandbefestigung 
*2 UPS-Pumpen   *Pmax.: 6 bar 
Anschluß f. AG   *Tmax. 130°C 
Maße:Breite 660 mm;Länge 880 mm 

·  Regler integriert ! 
*  Für Low Flow- Anlagen ( 15 ltr./( m²x h) 

Bezeichnung: STS-B5-30  Artikel-Nr.: 82000 Preis: 2002,70 € 
 
 

Weitere Varianten auf Anfrage !! 

   TDC-1  TDC-2  TDC-3  TDC-4 
Fühlereingänge  2-3  2-3  2-3  4-5 
Relaisausgang,230 VAC 1  -  1  1 
Relais,elektr. Regelung -  1  1  1 
Anzahl d. Anwendungen 5  1  14  14 
Wärmeerfassung,einfach ja  ja  ja  - 
Wärmeerfassung mit Vol. – 
messteil   -  -  -  ja 
 
Preis:   189,00€  199,00 €  215,60 €  278,00 € 
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Hydr. Schaltschgemen/Einsatzmöglichkeiten: Siehe nachfolgend . ! 
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SOLARREGLER mit Zubehör Typ: SD-/DR-/HR-/MR-/WMZ-  Produktgruppe B 
  
 SD-01  DR-1  DR-2  DR-3  DR-4  DR-5 
Fühler- 
Eingänge 
u.Sensor- 
art 2xPT-1000 2-3 PT-1000 2-3 PT-1000 2-3 PT-1000 2-4 PT-1000 2-4 PT-1000 
Relais- 
Ausg. 1  1  2  2  2  3 
Davon 
drehzahl- 
geregelt -  -  1  1  1  1 
min/max 
Pumpen- 
drehzahl -  -  -  1  -  2 
Anzeige   3-stellige  3-stellige  3-stellige  3-stellige  3-stellige 
Display -  LED-Anz.  LED-Anz.  LCD-Anz.  LCD-Anz.  LCd-Anz. 
Be- 2 Potis  3 Potis  3 Potis  3 Taster mit 3 Taster mit 3 Taster mit 
dienung 1 Schalter  2 Schalter  2 Schalter  Textdisplay Textdisplay Textdisplay 
Funktions 3 LED  3 LED  4 LED  4 LED  4 LED  4 LED 
kontrolle   u.Display  u.Display  u.Klartext  u.Klartext  u.Klartext 
Betriebs- ja,über  ja  ja  ja  ja  ja 
Std-Zähl. DF4   
Wärme-         ja,bei  
Mengen-         Anwdg 7/8 - 
Erfass. -  -  -  -   
Anzahl 
Anwdg. 1  1  1  4  18  18 
Regelb- 
kollektor 
fl. 1  1  1  1  1-2  1-2 
Regel- 
Bare 
Speicher 1  1  1  1  1-2  1-2 
Speicher 
Vorrang- 
Schaltg. -  -  -  -  ja  ja,wählbar 
Progr. Ja,bei      ja,bei 
für Fest- SD01/F  -  -  DR3/F  ja  ja 
stoffk.  
Temp.- 
Diff. 6-18°C  4-16°C  4-16°C  6-18°C  6-18°C  6-18°C 
Sp-Soll- 
Wert Tm 20-90°C  20°C-90°C 20°C-90°C 20°C.-95°C 20°C-120°C 20°C-120°C 
Start- 
temp. 
T min -  -  -  10°C-80°C 10°C-80°C 10°C-80°C 
Solar-   ja,wählb.  Ja,wählb.  Ja,wählb.  Ja,wählb.  Ja,wählb. 
Schutzf. -  Starttemp. Starttemp  Sollwerte  Sollwerte  Sollwerte 
Digitale für Fernanz. 
Schnittst.  DF 4  -  -  -  -  DF4 u.PC 
Ab- 
Messung (130x130x60)mm (112x52x106)mm (112x52x106)mm (112x52x106)mm (112x75x106)mm (12x75x106)m 
** Alle Regler befinden sich in einem steckbarem Kunststoffgehäuse. 
     Schutzart IP 54; Betriebsspg.: 230 VAC/50 HZ; Eigenverbrauch: Ca 2VA; Schaltleistung: 2 A/250 VAC ;Umgebungstemp.: 
 0°C bis 40°C 
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Bezeichnung: DR 1            Bezeichnung: DR 2             Bezeichnung: DR 3 
Artikel-Nr.: 9001            Artikel-Nr.: 9002             Artikel-Nr.: 9003 
 
Preis: 164,00 €    Preis: 195,50 €           Preis: 202,50 € 
 
 

                  
 
Bezeichnung:DR 4          Bezeichnung: DR 5 
Artikel-Nr.: 9004          Artikel-NR.: 9005 
 
Preis: 267,75 €         Preis:306,00 € 
 
Wärmemengenzähler Typ. WMZ 04 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Neu !! 
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Universell einsetzbarer Regler.Angezeigt werden: 
·  Temperaturmesswerte 
·  Betriebsstunden 
·  Tagesleistung 
·  Störmeldungen 
·  Wärmeverlust 
·  Ineffizienter Energieertrag 
·  Durchfluß 
·  Momentane Leistung 
·  Gesamtleistung 

Display: 16-stellig (alpha/num) 
·  Fühlerdefekte 
·  1 Relaisausgang 
 
Zubehör: 2 PT-1000 Fühler u. Vol-Messteil 
          Einbautrafo,Typ: ET 04n od. 
           Netzteil,Typ: NT04. 
Bezeichnung: WMZ-04 

         Artikel-Nr.: 9006 
       Preis:215,40 € 

 

Techn.Daten: 
Grundgerät:Steckbar 
Abmessung: 
150mmx75mmx106mm 
Schutzart:IP 40 
Betriebsspg: 230 VAC 
Schaltlstg.: 230 VAC/4 A 
Umgebungstemp.: 0^c-35°C 

Schwimmbadregler,Typ: SBR4 
Für Solar-und konventionelle Aufheizung mit 
Laufzeitoptimierung der Filterkreispumpe 
4 Sensoreingänge 
4 Relaisausgänge 230 VAC; f.Nachheizung, 
   Solarbetrieb und Filter 
Preis: 412,00 € 



 
 

 
 
 
Anwendungsfälle für DR Regler 
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Anwendungsfälle für DR Regler  
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Heizungsregler, Typ: HR 3:    NEU !! 
Komplettpaket mit Außen-und Vorlauffühler zur Steuerung einer gemischten Fußboden – oder 
Radiatorenheizkreis.In Abhängigkeit der Außentemperatur werden Pumpe und Mischer gesteuert. 
(3 Relaisausgänge,3 SensoreingängeOptional: Verversteller,Typ: RT 21 
 
 
 

    
   Bezeichnung:HR 3      Schaltbild f. HR 3 
    Atikel-Nr.: 9006    
    Preis: 236,80 € 
 
 

Heizkreisregler, Typ: 95-1 Control:   NEU !! 
Heizkreisregler,integriert in Stellmotor für einen gemischten Heizkreis,incl. Ansteuerung einer 
Heizkreispumpe.Der erforderliche Anbausatz für ESBE Mischer ,Außenfühler,Vorlauffühler sind 
Im lieferumfang enthalten. 
 

 
 
Bezeichnung: 95-1 Control 
Artikel-Nr.:  9006/1 
Preis: 581,20 € 
 
 
 

Heizungsregler, Typ: HR11: Mit 4 PT-1000 Fühler und 4 Relaisausgängen. 
Einfache Bedienung über 4 Tasten und 2 x 16-stelliges Textdisplay. 
 
Einsatz: 
Witterungsgeführte Heizungsregelung (1 Heizkreis mit Warmwasserladung) bei Einsatz von einem Kombispeicher 
oder Pufferspeicher. 
Heizkreiskennlinie,Tageskorrektur,Nachtabsenkung und jeweils 3 Tag-/Nacht-Betriebszeiten 
für Warmwssser und Heizkreis einstellbar. 
Benötigtes Zubehör: 3 PT-1000 Fühler (Ggf. Raumthermostat) 
 
       

 
Bezeichnung: HR 11 
Artikel-Nr.: 9007 
Preis: 403,00 € 
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    Schaltschema zu HR 11 

  
 
 
 
 
 

Modulregler, Typ: MR 121 ist eine komplette Systemregelung im Baukastenprinzip.Das Basismodul des Reglers 
regelt einen Wärmeerzeuger,z.B. Öl-/Gas-oder Feststoffkessel/Wärmepumpe,ein bis 2 Speicher als Puffer,Boiler oder 
Kombispeicher und einen witterungsgeführten Heizkreis. 
Der Ausbau der Heizungsanlage über Erweiterungsmodule EWM ist möglich. 
Benötigtes Zubehör: 7 PT-1000 Fühler incl. Tauchhülsen. 
 
 

 
 
 

 
 
Schaltschemen zu Regler MR 121 
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Bezeichnung: MR 
121 
Artikel-Nr.: 9008 
 
Preis: 612,50 € 
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Modulregler, Typ: MR 211 als witterungsgeführter Heizkreisregler: 
Der Regler regelt 2 Energiequellen in Verbindung mit einem Kombispeicher,wobei immer der günstigere 
Wärmeerzeuger genutzt wird. In Abhängigkeit der Aussentemperatur wird ein gemischter Heizkreis 
betrieben. 
Betriebszeiten,Kennlinie,Nachtabsenkung sind einstellbar. 
Die Brauchwasserladung lässt sich auf bestimmte Tageszeiten beschränken,was der erhöhten solaren Wärmeerzeugung 
zugute kommt. 
Der Ausbau der Heizungsanlage über Erweiterungsmodule EWM ist möglich. 
 
Zubehör: 7 PT-1000 Fühler incl. Tauchhülsen. 
 

    
 
 
Schaltschema zu Regler MR 211        Bezeichnung: MR 211 
           Artikel-Nr.: 9009 
           Preis: 612,50 € 
 
 
Erweiterungsmodule für Regler, Typ: MR 121 und MR 211: 
 

 
 

 
 EWM-H   EWM-F   EWM-W   EWM-SW  
 
Erweiterungsmodul für einen weiteren Heizkreis 
Benötigtes Zubehör: 1 PT-1000 Rohranlegefühler Bez.. EWM-H  Artikel-Nr.: 9008-1 
 
Erweiterungsmodul für Feststoffkessel mit  
Rücklaufanhebung 
Benötigtes Zubehör: 1-2 PT-1000 Fühler  Bez.:EWM-F  Artikel-Nr.:9008-3 
 
Erweiterungsmodul für Schwimmbadan- 
bindung  
Benötigtes Zubehör: 2 PT-1000 Fühler  Bez.:EWM-S  Artikel-Nr.:9008-4 
 
Erweiterungsmodul für Warmwasser 
Benötigtes Zubehör: 1 PT-1000 Fühler  Bez.:EWM-W  Artikel-Nr.: 9008-5 
 
Erweiterungsmodul für Solar-und Wärme- 
mengenzählung 
BenötigtesZzubehör: 2-4 PT-1000 Fühler,ggf.Vol-Teil Bez.:EWM-SW  Artikel-Nr.:9008-2 
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Bezeichnung: EWM-H EWM-S  EWM-F  EWM-SW EWM-W 
Artikel-Nr.: 9008-1 9008-2  9008-3  9008-4  9008-5 
 
Preis: 257,94 €  271,00 €  257,94 €  257,94 €  257,94 € 
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Volumenmessteile mit Impulsausgang,Typ: VOL-120 werden in Verbindung mit 
Regler Typ: DR4 
MR 121 undWMZ zur Wärmemengenerfassung und Funktionskontrolle von Solaranlagen eingesetzt. 

 
 
 

           
 
 

 
 
Temperaturfühler für Reglertypen SD-/DR-/WMZ-/HR-/EW M: 
 
Tauchfühler,300°C  Bezeichnung: TT/2,5  Artikel-Nr.:9020   Preis: 33,70 € 
Tauchfühler,180°C  Bezeichnung:TT/S2  Artikel-Nr.:9021   Preis: 23,70 € 
Tauchfühler,95°C   Bezeichnung: TT/P4  Artikel-Nr.:9022   Preis. 23,70  
 
 
Rohranlegefühler,180°C  Bezeichnung: TR/S2  Artikel-Nr.:9023 Preis: 30,53 € 
Rohranlegefühler,95°C  Bezeichnung: TR/P4  Artikel-Nr.:9024  Preis: 30,53 € 
 
Temperaturdrittelfühler  Bezeichnung:TD/P4  Artikel-N r.:9025 Preis: 25,80 € 
Temperaturflachanlegefühler Bezeichnung:TF/S2  Artikel-Nr.:9026 Preis: 26,32 € 
Temperaturaussenfühler  Bezeichnung: TA/P6  Artikel-Nr.:9027 Preis: 35,28 € 
 
Temperaturaußenfühlerkästchen Bezeichnung: TA 52  Artikel-Nr.:9030 Preis: 34,20 € 
 
Tauchhülse,R ½“ AG,150 mm Bezeichnung:TH-150  Artikel-Nr.:9028 Preis: 14,74 € 
mit PG-Verschraubung 
 
Kollektorfühlerverlängerung mit 
Überspannungsschutz  Bezeichnung. KA-12  Artikel-Nr.:9029 Preis: 11,58 € 
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Bezeichnung: VOL.-120/600   Bezeichnung: VOL.-120/1500   Bezeichnung:VOL.-120/2500 
Artikel-Nr.: 9011     Artikel-Nr.: 9012            Artikel-Nr.: 9013 
 
Preis              163,60 €                 163,60 €   181,60 €  

Signalconverter,Typ: SC 08 zur Verbindung von Regler mit PC. RS-485/232-Umsetzer für 
Regler mit RS-485 Schnittstelle. 
Bezeichnung: SC 08  Artikel-Nr.: 9014  Preis: 152,80  € 

Raumthermostat, Typ: RT für Korrektur der Heizkennlinie vom Wohnraum aus. 
Bezeichnung: RT 21  Artikel-Nr.: 9030  Preis: 110,80  € 
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EDELSTAHL-WELLROHR / ISOLIERUNG    Produktgruppe   B 
 

      
           
 
VA-Wellrohr,DN 12/-16/-20 Flanschwerkzeug für  Verschraubungssatz für 
    VA-Wellrohr   VA-Wellrohr 
Bezeichnung:ESWR-12  Bezeichnung:FSWZ  Bezeichnung:VS-12 
Artikel-Nr.: 1000012  Artikel-Nr.:100018  Artikel-N r.:100013 
Preis: 9,90 €   Preis: 174,20 €   Preis: 1,97 € 
 
Bezeichnung: ESWR-16      Bezeichnung:VS-16 
Artikel-Nr.: 100016      Artikel-Nr.:100016 
Preis:11,42 €       Preis: 2,79 € 
 
Bezeichnung:ESWR-20      Bezeichnung: VS-20 
Artikel-Nr.:1000020      Artikel-Nr.: 100020 
Preis: 12,10 €       Preis: 3,59 € 
 
Bezeichnung: ESWR-25      Bezeichnung: VS-25 
Artikel-Nr.: 1000025      Artikel-Nr.: 100025 
Preis: 13,80 €       Preis: 4,10 €   
   
 
 

     
                 
             
Aeroflex-Isol. 100%  VA-Wellrohr,DN 16  Dachdurchführungen.L=1m 
(19x22)    Bezeichnung : TWINTUBE  R ¾“ IG 
Bezeichnung :AEROFL-19  Artikel-Nr.: 100016  VA-Wellrohr,isoliert 
Artikel-Nr. : 19022       
    Preis:48,92 € 
Preis: 7,28 € 
    Isolierung,DN 16,L=1m (Twin) Bezeichnung: DDL-16 
Bezeichnung:AEROFL-13  Bezeichnung:TWINISOl  Artikel-Nr.: 100015 
Artikel-Nr.: 13022  Artikel-Nr.: 100018     
        Preis: 36,24 € 
Preis: 5,16 €   Preis:16,35 € 
 

 
 
Anschlußltg. für  Ausdehnungs- 
Gefäß,L=0,8 m;R ¾“ IG 
Bezeichnung: ALAG 
Artikel-Nr.: 100019 
Preis: 14,20 € 
 
      -33 
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UMSCHALTVENTILE mit STELLANTRIEB für Solaranlagen   Produktgr uppe: B 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRAUCHWASSER MISCHVENTILE ,Typ: BMV-  Produktgruppe.  B 
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Durchgangs-(Zonenventil) DN 20 ; ¾“ IG; 220VAC/50Hz;IP44 
Stellzeit: 30 sec;Tmax: 115°C;Material. Ms 
Bezeichnung: UV-2-25 Artikel-Nr.:11000025  Preis: 147,00 € 

Dreiwegeumschaltventil,DN 20 ;3/4“ IG ;od.1“ IG;220VAC/50Hz 
Stellzeit.30 sec.:Tmax.: 115°c;Material. Ms 
Bezeichnung: UV-3-25 Artikel-Nr.: 1200025  Preis: 162,28 € 

Mischventil mit Verschraubung,R ¾“;Ms 
 
Bezeichnung: BMV-V Artikel-Nr.: 1300001  Preis: 70,72 € 

Mischventil ohne Verschraubung. R ¾“ IG;Ms 
 
Bezeichnung: BMV Artikel-Nr.: 130001  Preis:52,50 € 

2 und 3-Wege-Zonenventile für die Umschaltung von Heizung auf  
Brauchwaserbereitung-.(Solar und Heizung)  220 VAC/50 Hz;6 W 
Bezeichnung: ZV2-20   Preis: 100,00 € 
Bezeichnung: ZV2-25   Preis: 105,00 € 
 
Bezeichnung: ZV3-20   Preis: 104,60 € 
Bezeichnung:ZV3-25   Preis: 106,80 € 
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ENTLÜFTUNGSEINHEITEN ,Typ: ES-/SE-/AEV  Produktgruppe: B 
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Solar Schnellentlüfter;Tmax.: 200 °C ;Material: Ms;VA-Schwimmer 
 
Bezeichnung: SE-12 Artikel-Nr.: 140001  Preis: 50,51 € 

Autom. Entlüftungsventil,R ½“ AG;Material:Ms. 
 
Bezeichnung: AEV-12 Artikel-Nr.:140002  Preis: 5,32 € 

Handentlüfter,R ½“AG;Ms;Bez.:ES-12 
Artikel-Nr.: 140000 Preis: 1,59 € 
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BEFESTIGUNGSMATERIAL    Produktgruppe  B 
 
 

 
 
 
 
WÄRMETRÄGERMITTEL,    Produktgruppe B 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
VERSCHRAUBUNGEN    Produktgruppe B       
 
Doppelnippel,Ms,!2 AG   Artikel-Nr.. 150001 Bez.: D-1 Preis:  
Doppelnippel,Ms,3/4“ AG   Artikel-Nr.: 150034 Bez.: D-34 Preis:  
Doppelnippel,Ms,1/22 AG   Artikel-Nr.. 150012 Bez.: D-12 Preis: 
 
Doppelred.-Nippel,1“AG//3/4“AG  Artikel-Nr.: 160112 Bez.: RN-1-34 Preis.  
Doppelred.-Nippel,3/4“AG//1/2“ AG  Artikel-Nr.: 163 412 Bez.: RN-34-12 Preis.  
 
Blindstopfen,Ms,1/4“ AG   Artikel-Nr.: 170014 Bez.: BS-14 Preis:  
Blindstopfen,Ms,3/8“,AG   Artikel-Nr.: 170038 Bez.: BS-38 Preis:  
Blindstopfen,Ms,1/2“ AG   Artikel-Nr.: 170012 Bez.: BS-12 Preis:  
Blindstopfen,Ms,3/4“ AG   Artikel-Nr.: 170034 Bez.: BS-34 Preis:  
Blindstopfen,Ms,1“ AG   Artikel-Nr.: 170001 Bez.: BS-1 Preis:  
Blindstopfen,Ms,11/4“ AG   Artikel-Nr.: 1700114 BEZ.:BS-114 Preis:  
Blindstopfen,Ms,11/2“ AG   Artikel-Nr.: 1700112 Bez.: BS-112 Preis:  
 
Kreuzstück,Ms,4x ¾“ IG   Artikel-Nr.: 1800434 Bez.: KS-34 Preis:  
Kreuzstück,Ms,4x 1“ IG   Artikel-Nr.: 1800401 Bez.: KS-01 Preis:  
 
Verschraubung,Ms,AG/DG  22x3/4“  Artikel-Nr.: 1900022-34 Bez.: V-2234 Preis: 
Verschraubung,Ms,AG/DG  22x1“  Artikel-Nr.: 1900022-01 Bez.: V-2201 Preis: 
Verschraubung,Ms,AG/DG  28x1“  Artikel-Nr.: 1900028-01 Bez.: V-2801 Preis: 
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Dachhaken,feuerverzinkt 
Material:St 37.2 
Bezeichnung: DH-F Artikel-Nr.: 30001 Preis: 9,60 € 

Solarflüssigkeit  für Flachkollektoren geeignet 
Biologisch abbaubar,phys.unbedenklich. 
10 ltr. Gebinde.konzentriert 
Bezeichnung: WT  Artikel-Nr.: 200000     Preis: 61,00 € 

Solarflüssigkeit  für Röhrenkollektoren geeignet 
Biologisch abbaubar,phys. unbedenklich 
10 ltr. Gebinde,gemischt auf – 24°C 
Bezeichnung: WTF Artikel-Nr.: 2000001 Preis: 53,45 € 
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Klemmringverschraubung 
18 mmx18 mm   190030-18  KV  Preis. 
 
Klemmringverschraubung 
18 mm x ¾“ AG   190031-18  KV-AG  Preis. 
 
Klemming,T-Stück 
18 mm x 12mm 18 mm  190032   KV-TS  Preis:  
 
Klemmringverschraubung,Muffe 
12 mm x 3/8“ IG   190033   KV-M  Preis:  
 
 
 

Aktuelle Preise auf Anfrage ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


